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Overstortschuiven KOS I & II 
 

 

Een overstortschuif type KOS houdt het water in het hoge pand op streefpeil. Het water dat u wilt afvoeren bij het 
overschrijden van het streefpeil, vloeit over de schuif af. Desgewenst kunt u de schuifplaat met 6 mm per omwenteling naar 
beneden draaien. De KOS kan worden uitgevoerd met enkele spindel (KOS I) of dubbele spindel (KOS II). Gebruik van een 
dubbele spindel is afhankelijk van de breedte van de overstortschuif. Bovendien maakt de dubbele spindel een lagere 
constructiehoogte mogelijk. Beide overstortschuiven zijn te leveren met of zonder een vaste blindplaat 

Een overstortschuif kan ook worden geleverd met een V-overlaat. Zo kunt u de schuif ook inzetten voor 

nauwkeurige meetbare afvoer , waarbij sprake is van geringe hoeveelheden waterafvoer. 

Inhoudsopgave 
 

 Product- 
groep 

Beschrijving Product 
code 

 

 

 

 
322 

 

 
Regelbare overstortschuif 

 

 
KOS I 

 

 

 

 
332 

 

 
Regelbare overstortschuif 

 

 
KOS II 

 

 

 

 
332 

 

 

Brugloze overstortschuif 

 

 
KOS-GL 

 

 

 

394 

 

 

 

Regelbare schuif met boven- en 
onderdoorlaat 

 

 

DKOS 

Materiaal 
 

Frame RVS 304 of 316 

Schuifplaat RVS 304 of 316 

Spindel RVS 316 

Draadblok Polyacetal of Brons 

Afdichting EPDM 

Bevestigingsmateriaal 
Chemische ankers, bouten (RVS 316) e EPDM band 

worden meegeleverd 

Opmerking Regelbare overstortschuif afdichting aan 3 zijden 
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KOS-I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De KWT overstortschuif, type KOS-I, is een oplossing om het hoge pand op peil te houden. Doormiddel 
van draaien aan de spindel kunt u de schuifplaat omhoog en omlaag verstellen. 

 
Door het draadblok niet direct aan de schuifplaat te verbinden, maar doormiddel van een verhoogd 
frame, wordt vervuiling aan de spindel voorkomen. Zo gaat uw product lang mee tegen lage 
onderhoudskosten. 
 
Gegevens standaard maatvoeringen: 

A = overstortbreedte  B = regelbereik  C = overstortende straal  D = drempel  E = frame hoogte 
 
Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om de KOS-I uit te voeren: 

 Voorzien van V- overlaat  (Thomson stuw, meetstuw en vispassage) 

 Andere maatvoeringen dan in de tabel zijn opgenomen 

 Voorzien van aandrijving 

 Drijfvuilschot 

 
 
 

 
         X 
 

A B C D E 

   

500 x 300 500 300 100 350 584 50 < 10 44 

500 x 500 500 500 100 550 784 84 < 10 57 

600 x 500 600 500 100 550 784 84 < 10 60 

600 x 600 600 600 100 650 884 100 < 10 97 

800 x 500 800 500 100 550 784 84 < 10 67 

800 x 800 800 800 100 850 1084 134 < 20 124 

1000 x 500 1000 500 100 550 784 84 < 20 73 

1000 x 800 1000 800 100 850 1084 134 < 20 132 

1000 x 1000 1000 1000 100 1050 1284 167 < 25 152 

1500 x 500 1500 500 100 550 784 84 < 20 97 

1500 x 1000 1500 1000 100 1050 1284 167 < 30 191 

1500 x 1500 1500 1500 100 1550 1784 250 < 60 275 
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KOS-II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De KWT overstortschuif, type KOS-II, is een oplossing om het hoge pand op peil te houden. 
Doormiddel van draaien aan de spindel kunt u de schuifplaat omhoog en omlaag verstellen. 

 
Bij de KOS-II zakt de spindel in de schuifplaat weg, maar door de verhoogde opstelling van onze 
spindels komen deze niet in aanraking met het medium. De onderhoudskosten zijn door deze 
slimme oplossing laag. Daarnaast heeft de bovenbrug slechts een beperkte bovenruimte nodig, 
hierdoor wordt de KOS-II veelvuldig ingebouwd in (beton)putten. 
 
Gegevens standaard maatvoeringen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A = overstortbreedte  B = regelbereik  C = overstortende straal  D = drempel  E = frame hoogte 
 
Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om de KOS-I uit te voeren: 

 Voorzien van V- overlaat  (Thomson stuw, meetstuw en vispassage) 

 Andere maatvoeringen dan in de tabel zijn opgenomen 

 Voorzien van aandrijving 
 
 
 

 
 

         X A B C D E 
   

1000 x 500 1000 500 100 590 400 90 < 10 90 

1000 x 600 1000 600 100 690 400 109 < 10 98 

1000 x 800 1000 800 100 890 400 142 < 15 123 

1200 x 600 1200 600 100 690 400 109 < 10 116 

1200 x 800 1200 800 100 890 400 142 < 15 137 

1200 x 1000 1200 1000 100 1090 400 175 < 20 168 

1500 x 600 1500 600 100 690 400 109 < 15 132 

1500 x 800 1500 800 100 890 400 142 < 20 167 

1500 x 1000 1500 1000 100 1090 400 175 < 25 199 

2000 x 600 2000 600 100 690 400 109 < 15 175 

2000 x 800 2000 800 100 890 400 142 < 25 208 

2000 x 1000 2000 1000 100 1090 400 175 < 30 261 
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KOS-GL 
 
 
 
 
De KWT overstortschuif, type KOS-II, is een oplossing om het hoge pand 
op peil te houden. Doormiddel van draaien aan de spindel kunt u de 
schuifplaat omhoog en omlaag verstellen. 
 
De KOS-GL maakt het mogelijk een overstort te creëren in situaties waarbij 
zeer weinig ruimte aan de bovenzijde beschikbaar is.  
 
Door een slim ontwerp, waarbij de spindel geheel is opgesloten in een 
onderhoudsarme kamer, heeft de KOS-GL slechts aan één zijde een ruimte 
van 250x250x250 mm nodig voor de bediening. Deze kan bijvoorbeeld 
worden opgenomen in de putafdekking.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat de KOS-GL verwant is aan de KOS-I & KOS-II is 
de inzet ervan net zo variabel. De opbouw is volledig uit 
RVS in combinatie met HDPE, waardoor deze ook 
bestand is tegen rioolwater. 
 

Kanopassage 
Omdat de overstortschuif KOS-GL is opgebouwd zonder 
bovenbrug, is dit type schuif over vaarbaar. De schuif kan 
worden ingezet op plaatsen waar bijvoorbeeld in de 
zomer geen peilverschil is, of waar slechts incidenteel 
een peilverschil optreed, zoals bij een buffer. 
 
Daarnaast kan de schuif worden ingezet in gebieden 
waar bijvoorbeeld in de winter veel wordt geschaatst en 
alleen in de zomer een peilverschil is. De schuif kan dan 
voor het schaatsseizoen neergelaten worden, zodoende 
er tijdens de vorst geen barrière ontstaat. 
 
Dit type schuif is niet geschikt als continu bewegende kanopassage in de standaard 
uitvoering. 

 
 

 Weinig inbouwruimte benodigd 

 Passeerbare stuw met bijvoorbeeld schaatsen of een kano 

 Traploos verstelbaar 

 Zeer lage onderhoudskosten 

 Alle draaiende delen afgeschermd  



Overstortschuiven 

V 1.9 Jan 2019. · technische veranderingen voorbehouden 

 

 

 
 
 

DKOS 
 
De DKOS overstortschuif is bedoeld om afvoer te 
kunnen maximaliseren met gebruik van een minimale 
ruimte. 
 
 
DKOS – een schuif voorzien van een dubbele schuifplaat, 
de bovenste als overstortschuif en de onderste schuifplaat 
als optrekbare schuifplaat. Waarbij in geval van 
bijvoorbeeld een calamiteit de onderste schuifplaat 
opgetrokken kan worden.  
 
Omdat dan niet de gehele schuifplaat onder de doorlaat 
hoeft te zakken, is een lagere inbouwhoogte mogelijk. 
 
Bij de DKOS-I variant, met een enkele spindel per 
schuifplaat, zijn de spindels buiten het medium opgesteld. 
Door deze verhoogde opstelling raken de spindels minder 
snel vervuild en gaat de smering langer mee.  
 
 
 
 
 

Afbeelding boven: een DKOS-I opstelling op een houten 
damwand. Afbeelding links: een DKOS-II opstelling 
afdichting op een vlak bodemprofiel. 
 
Verschillende mogelijkheden: 
 
Bij een brede opstelling wordt gebruik gemaakt van een 
set dubbele spindels per schuifplaat om schranken te 
voorkomen. Door gebruik te maken van hoger opgesteld 
draadblok word de vervuiling op de spindels tot het 
minimale beperkt. 
 
Door de opstelling met dubbele spindels is het mogelijk 
opstellingen te realiseren van wel 3 meter breed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benieuwd geworden wat KWT voor uw project kan 
betekenen? Neem contact met ons op! 
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KOS voorzien van een V-overlaat 
 
 
Er is een groeiende belangstelling om de natuurlijke trek 
van een aantal vissoorten in beken en rivieren te 
herstellen. 
 
De belangrijkste belemmeringen voor de vis om 
stroomopwaarts gelegen paaigronden te bereiken zijn 
o.a. dammen en stuwen. Om de grote stuwen in o.a. de 
Overijsselse Vecht en de Maas zijn bekkenvormige 
vispassages aangebracht, zodat de vis springend en 
spartelend stroomopwaarts zwemt.  
 
KWT Waterbeheersing kan haar KOS 
overstortschuiven voorzien van een V-vorm die per 
situatie wordt ontworpen en vervaardigd. Zodoende 
kan de KOS in bijna elke situatie worden toegepast om 
aan uw wensen te voldoen. 
 
Afhankelijk van de waterafvoer wordt het debiet over de 
vispassage geregeld, waardoor: 
 

 de optimale stroomsnelheid kan worden ingesteld 

 het debiet over de vistrap buiten ’’de vistrek’’ kan worden gemeten 

 in tijden van lage waterafvoer de vispassage kan worden drooggezet 

 de vispassage kan worden drooggezet voor onderhoud 
 
 
Debiet meting doormiddel van een V-overlaat 
 
De debietmeting in open waterlopen wordt steeds belangrijker en wordt ook vaker vereist. KWT Waterbeheersing kan 
een aantal gestandaardiseerde meetoverlaten aanbieden, zoals de Romijn-stuw, de Vlugter-stuw, de Thomson-stuw, 
de Hobrad-stuw, de Cipoletti-stuw en een stuw met lange V-overlaat. 
 
 
Deze kunnen afzonderlijk of in combinatie 
worden toegepast met de KOS 
overstortschuiven. De nauwkeurigheid van 
de meetstuwen is afhankelijk van een groot 
aantal factoren, die bepaald worden door de 
inbouwsituatie. KWT Waterbeheersing kan in 
overleg met de gebruiker de vorm en maten 
van een meetstuw bepalen. Voor een 
nauwkeurige meting zal in sommige gevallen 
een ijking moeten plaatsvinden door 
bijvoorbeeld een onderzoeksbureau.  
 
 
 
Onze meetstuwen kunnen worden voorzien 
van een aandrijving, zo kunt u deze stuwen 
van afstand bedienen en toch de belangrijke 
informatie inwinnen. 
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 Terugslagkleppen 

 Afsluiters 

 Leidingafsluiters 

 Droogzetvoorzieningen 

 Schotbalkstuw en overstortputten  

 Kantelstuwen en stuwkleppen 

 Automatische regelunits 

 Roosters 

 Vispassage en vissluis 

 Accessoires 

 Aandrijvingen 
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